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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

В работе выполнен анализ состояния природных факторов на существующее положение и перспективу после застройки рассматриваемой территории. Приведены общие данные об участке проектирования и месте его размещения, о физико-географических и климатических условиях района расположения.

В соответствии с законом Российской Федерации "Об охране окружающей природной среды" при проектировании, строительстве и реконструкции предприятий, зданий и сооружений должны предусматриваться мероприятия по охране природы, выполняться требования экологической безопасности проектируемых объектов и охраны здоровья населения. При этом уровень выполнения экологических требований определяет возможность осуществления планируемой деятельности.

Раздел "Перечень мероприятий по охране окружающей среды" выполнен для «Проекта планировки территории, расположенной в границах поселка городского типа Новосемейкино, городского поселения Новосемейкинского муниципального района Красноярский Самарской области», согласно техническому заданию №385/15 от 06.11.15

2. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТКЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Проектирование жилого района ведется на землях, расположенных в пределах Красноярского района Самарской области, в границах территории поселка городского типа Новосемейкино. Расчетное число жителей составляет 2331 чел.

Площадь участка в утверждённых границах проектирования – 89,87 га.

Участок под проектирование свободен от строений, инженерных коммуникаций и зеленых насаждений. Участок ограничен:

· с севера – зоной охраны коридора инженерных сетей;

· с востока – свободной от застройки территорией, частично – территорией лесного массива;

· с юга – территорией лесного массива;

· с запада - зоной охраны коридора инженерных сетей

На отведенной под проектирование жилого района предусмотрено разместить:

- многоквартирная жилая застройка;
- блокированная жилая застройка;
- малоэтажную индивидуальную жилую застройку коттеджного типа с приусадебными участками;
- 2 многофункциональных центра;
- продовольственный магазин;
- кафе;
- спортивный комплекс;
- детское дошкольное учреждение на 140 мест с начальной школой (1ед);
- детское дошкольное учреждение на 40 мест с помещениями дополнительного образования на 80 мест  (2ед);
- поликлиника на 100 посещений;
- пункт скорой медицинской помощи на 2 машины (1 ед.)
площадки и объекты инженерного обеспечения:

· водопроводные повысительные насосные станции (2 ед.);

· резервуар запаса чистой воды (2 ед.);

· здание насосной станции;

· здание фильтрационной;

· площадка очистных сооружений дождевых стоков;

· канализационная насосная станция (4 ед.);

· площадка очистных сооружений хозбытовых стоков;

· пруд-накопитель очищенных сточных вод;

· трансформаторная подстанция (3ед.);

· ШГРП (6ед.);

На приусадебных участках запроектированы площадки для стоянки автомобиля и хозяйственных построек. К любой точке зданий обеспечен подъезд средств пожаротушения. 

Жилые дома и общественные здания оборудуются системами газоснабжения, водоснабжения, канализации, теплоснабжения, электроснабжения, радиофикации и телефонизации согласно ТУ.

Хозяйственно-питьевое водоснабжение предусматривается  от водовода технической воды ООО «Энергозавод». В разборные сети хозяйственно-питьевого водопровода вода поступает после очистки на системе ВОС  с осветлением и обеззараживанием на УФ-установке.  Хранение запасов чистой воды осуществляется в 2-х резервуарах по 300м3 каждый.

Отведение хозяйственно-бытовых стоков от жилых домов и сооружений соцкультбыта осуществляется в сеть внутриплощадочной канализации с подключением к очистным сооружениям хоз-бытовых стоков. После очистки и обеззараживания стоки отводятся в пруд-накопитель.

Источниками теплоснабжения и горячего водоснабжения в жилых домах  бытовые газовые котлы «Аристон», в зданиях соцкультбыта – водогрейные котлы в помещениях встроенных котельных.  

Электроснабжение жилого района предусмотрено от 3-х проектируемых трансформаторных подстанций.

Отвод ливневых вод осуществляется открытой организованной системой по рельефу местности. 

3. МЕТЕОКЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Климат района характеризуется как резко континентальный климат умеренных широт (умеренно континентальный) с холодной зимой и жарким летом. Особенностью климата в Самарской области является засушливость, высокая континентальность и большая изменчивость от года к году, особенно по количеству выпадающих осадков.

Многолетняя среднегодовая температура воздуха составляет 4,8 0С. Средняя месячная температура воздуха изменяется от +20,90С в июле, до минус 12,10С в январе. Средняя месячная максимальная температура воздуха самого жаркого месяца – 26,30С, самого холодного месяца – 16,6. 0С.

Атмосферные осадки являются одним из составляющих элементов климата, определяющим характер растительного и почвенного покрова. Район находится в сухой зоне (II зона влажности). Годовое количество осадков составляет 517 мм. В теплое время года (с апреля по октябрь) выпадает  319 мм осадков, что составляет 62% от общего количества, в холодное время года (с ноября по март) выпадает 198 мм осадков, что составляет 38 % от общего количества. Число дней с осадками более или равном 1,0 мм за год составляет 86 дней. Наибольшее количество таких дней наблюдается в период с сентября по январь (7,1-8,7), менее всего в марте-мае (6,2-6,5).

Максимальная глубина промерзания почвы (раз в 10 лет) составляет 137 см.

Наибольшая среднегодовая повторяемость направлений ветра – западное (18%), а также восточное (17%) и юго-западное (16%). Скорость ветра, повторяемость превышения которой составит 5 % – 7 м/с. Повторяемость штилей составляет 6%.

Суммарная (прямая и рассеянная) солнечная радиация, поступающая на горизонтальную поверхность при безоблачном небе приходится на июнь и составляет 898 МДж/м2. Продолжительность солнечного сияния – 2200 часов в год.

  Число дней с грозами в районе предполагаемой деятельности в среднем составляет 28 дней.
Параметры, определяющие потенциал загрязнения атмосферы (ПЗА) в районе работ составляют:

· повторяемость приземных инверсий, % – 37,8;

· повторяемость застоев воздуха, %  – 6;

· повторяемость скорости ветра 0-1 м/с, % – 23,3;

· повторяемость туманов, % – 11,7

Согласно параметрам площадку работ можно отнести к зоне повышенного потенциала загрязнения атмосферы (ПЗА) (III зона).

	Климатические условия района оцениваются как «благоприятное» и не вызывают планировочных ограничений.

	


4. СОСТОЯНИЕ ВОЗДУШНОГО БАССЕЙНА

4.1 Оценка современного состояния атмосферного воздуха на проектируемой территории.
На территории Самарской области наблюдения за состоянием загрязнения атмосферы проводятся ФГБУ «Приволжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (ФГБУ «Приволжское УГМС»).

В течение 2013 года на территории Самарской области специалистами ФГБУ «Приволжское УГМС» проводилось дополнительное исследование загрязнения атмосферного воздуха. Было обследовано 112 населенных пунктов в двадцати четырех районах губернии. В воздушной среде всех обследованных населенных пунктов определялось содержание так называемых основных примесей – диоксида серы, оксида углерода, диоксида и оксида азота; кроме того, в различных населенных пунктах определялись специфические для данной местности загрязняющие вещества – взвешенные вещества (пыль), сероводород, сажа, аммиак, углеводороды (суммарно С1–С10), ароматические углеводороды (бензол, ксилол, толуол), метилмеркаптан.

Результаты эпизодических наблюдений показали следующее. В Красноярском районе в н.п Красный Яр, Белозерки, Волжский, Конезавод, Кривое Озеро, Малая Тростянка, Малая Царевщина, Малая Каменка, Новосемейкино, Тростянка, Хорошенькое, Яблоневый концентрации определяемых ингредиентов находились в пределах ПДК.
 4.2 Прогноз изменения состояния атмосферного  воздуха в результате реализации проектных решений.

Воздействие на атмосферный воздух будет иметь место при проведении строительных работ и при эксплуатации жилого района.  

В период строительства загрязнение атмосферного воздуха территории имеет место при использовании строительной техники, автотранспорта, при сварочных работах, при перевалке грунта песка и щебня, при проведении покрасочных работ.  Воздействие на атмосферный воздух территории носит временный характер и ограничено сроками строительства на каждом строительном участке. 

Перечень загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу при проведении строительных работ представлен в таблице 1.

Таблица 1 Перечень загрязняющих веществ поступающих в атмосферу при проведении строительных работ.
	Вещество
	Исполь-зуемый

критерий
	Значе-ние

крите-рия,

мг/м3
	Класс

опас-ности
	Выброс веществ* 

	Код
	Наименование
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	          г/сек
	т/год

	123
	Железа оксид
	ПДК с/с
	0,04
	3
	0,002575
	0,001854

	143
	Марганец и его соединения
	ПДК м/р
	0,01
	2
	0,000278
	0,0002

	203
	Хрома (VI) оксид
	ПДК с/с
	0,0015
	1
	0,000397
	0,000286

	301
	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)
	ПДК м/р
	0,2
	3
	1,7182166
	0,065215

	304
	Азот (II) оксид (Азота оксид)
	ПДК м/р
	0,4
	3
	0,0062102
	9,135000E-03

	328
	Углерод черный (Сажа)
	ПДК м/р
	0,15
	3
	0,0216532
	0,011761

	330
	Сера диоксид
	ПДК м/р
	0,5
	3
	0,0112716
	0,008746

	337
	Углерод оксид
	ПДК м/р
	5,0
	4
	0,6182995
	0,642355

	342
	Фториды газообразные
	ПДК м/р
	0,02
	2
	0,0000003
	0,0000002

	344
	Фториды плохо растворимые
	ПДК м/р
	0,2
	2
	0,000417
	0,0003

	616
	Ксилол (смесь изомеров)
	ПДК м/р
	0,2
	3
	0,1210139
	0,247637

	1042
	Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый)
	ПДК м/р
	0,1
	3
	0,0226362
	0,031749

	1401
	Пропан-2-он (Ацетон)
	ПДК м/р
	0,35
	4
	0,0360023
	0,0204970

	2704
	Бензин нефтяной
	ПДК м/р
	5,0
	4
	0,0392396
	0,0458900

	2732
	Керосин
	ОБУВ
	1,2
	0
	0,6332003
	0,0431010

	2750
	Сольвент нафта
	ОБУВ
	0,2
	2
	0,0058554
	0,0091650

	2752
	Уайт-спирит
	ОБУВ
	1,0
	0
	0,0029277
	0,0045830

	2902
	Взвешенные вещества
	ПДК м/р
	0,5
	3
	0,0074771
	0,0110100

	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2
	ПДК м/р
	0,3
	3
	0,0013000
	0,0294

	Всего веществ:   20
	3,2729739
	1,1830043

	В том числе твердых:    6
	3,37E-02
	0,0545250

	Жидких/газообразных:   14
	3,2392736
	1,1284793

	Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия:



	6205
	 ( 2) 330 342                                
	

	6046
	( 2) 337 2908                               
	

	6204
	(2)  301 330
	


* Общая продолжительность строительства  принята 30 месяцев. 

Источниками загрязнения атмосферного воздуха на территории в период эксплуатации являются: трубы газовых котлов (отопление и ГВС) в жилых домах и трубы газовых котлов (отопление) в зданиях соцкультбыта; открытые парковки на территории приусадебных участков и общественных центров; разворотные площадки грузового автотранспорта;  

При сжигании природного газа в газовых котлах выделяются загрязнители: азота диоксид (0301), азота оксид (0304), углерода оксид (0337), бенз(а)пирен (0703).

При работе бензиновых и дизельных двигателей автотранспорта в атмосферу выбрасываются следующие загрязняющие вещества: азота диоксид (0301), азота оксид (0304), сажа (0328), серы диоксид (0330), углерода оксид (0337), бензин нефтяной (2704), керосин (2732).

Перечень загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу при эксплуатации жилого района представлен в таблице 2.

Таблица 2 Перечень загрязняющих веществ поступающих в атмосферу при эксплуатации жилого района

	Вещество
	Исполь-зуемый

крите-рий
	Значе-ние

крите-рия,

мг/м3
	Класс

опас-ности
	Выброс веществ

	Код
	Наименование
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	          г/сек
	т/год

	301
	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)
	ПДК м/р
	0,2
	3
	0,2506112
	2,409812

	304
	Азот (II) оксид (Азота оксид)
	ПДК м/р
	0,4
	3
	0,0411439
	0,221799

	328
	Углерод черный (Сажа)
	ПДК м/р
	0,15
	3
	0,0006756
	0,000318

	330
	Сера диоксид
	ПДК м/р
	0,5
	3
	0,0361347
	0,0192

	337
	Углерод оксид
	ПДК м/р
	5,0
	4
	19,056853
	16,719304

	703
	Бенз(а)пирен
	ПДК с/с
	00,001
	1
	0,0000004
	0,0000069

	2704
	Бензин нефтяной
	ПДК м/р
	5,0
	4
	1,5762446
	0,892711

	2732
	Керосин
	ОБУВ
	1,2
	
	0,0045435
	0,002355

	Всего веществ   :  8
	25,3043118
	23,497893

	В том числе твердых  :   2
	0,0006756
	0,0003180

	Жидких/газообразных  :  6
	25,3036362
	23,497575

	Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия:



	6204
	(2)  301 330
	


Расчеты рассеивания загрязняющих веществ показали, что при строительстве и эксплуатации проектируемых на территории жилого района объектов, выдерживаются требования санитарных норм, следовательно ухудшение состояния атмосферного воздуха не предвидится.
4.3 Мероприятия по охране атмосферного воздуха.

· Мероприятия, направленные на снижение концентрации выбросов ЗВ в атмосфере при проведении строительно-монтажных работ включают: 

· соблюдение технологии проведения СМР; 

· соблюдение границ территории, отведенной под строительство; 
· контроль за техническим состоянием транспорта, обеспечение качественной и своевременной регулировки и ремонта двигателей, топливной аппаратуры; 
· обеспыливание грунта орошением при проведении перевалочно-погрузочных работ; 
· проведение строительных работ только в период с 8.00 до 19.00; 

· При эксплуатации жилого комплекса:

При эксплуатации жилого комплекса характерны источники выбросов, относящиеся к классу средней высоты, Н = 5 – 10 м. Рельеф местности в районе расположения объектов ровный, с перепадом высот не более 50 метров на 1км. В окрестности отсутствуют изолированные препятствия (ложбины, уступы), вытянутые в одном направлении, нет частых туманов и смогов. В связи с этим, возможность образования длительных застоев вредных веществ маловероятна.

Но  при наступлении  неблагоприятных метеорологических условий (МНУ) необходимо снизить выбросы загрязняющих веществ. Для этого следует  исключить возможность работы оборудования в форсированном режиме; усилить контроль за соблюдением правил техники безопасности и противопожарной безопасности. Планы мероприятий по сокращению выбросов ЗВ в атмосферу подготавливаются предприятиями (объектами загрязнителями), входящими в состав жилого комплекса и согласовываются с местными органами Минприроды России.
5 ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ И ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

5.1 Оценка современного состояния геологической среды и гидрогеологических условий.
Проектирование жилого района ведется на землях, расположенных в пределах Красноярского района Самарской области, в границах территории поселка городского типа Новосемейкино.  

В геоморфологическом отношении территория находится в пределах геоморфологической провинции Высокого заволжья, приурочена к водоразделу рек Сок и Самара с абсолютными отметками 101-166м. На территории встречаются  разнообразные формы карстового рельефа: воронки, западины, поля и лога. Карст обусловлен выщелачиванием гипсов. Территория входит в состав Сокско-Самарского карстового района, который является составной частью Сокско-Самарско-Жигулевской карстовой области в пределах Сокско-Жигулевских дислокаций. В геологическом строении участка работ принимают участие отложения верхнепермской системы  верхнеказанского подъяруса казанского яруса, представленные глинами и доломитами различной степени выветрелости. Мощность пермских отложений 17м. Понижения в рельефе заполнены делювиальными глинистыми образованиями. Пермские и делювиальные отложения перекрыты почвенно-растительным слоем. Подземные воды на проектируемой территории  не вскрыты.  
Основанием для фундаментов проектируемых зданий будут служить четвертичные делювиальные глины и верхнепермские глины и доломиты различной степени выветрелости.

На площадке строительства повсеместно распространен плодородный слой.

Исходя из гидрогеологических условий рельефа, рассматриваемая  территория пригодна для освоения.

5.2 Разработка мероприятий по снижению негативных воздействий на геологическую среду и гидрогеологические условия
При проведении вертикальной планировки территории проектные отметки территории следует назначать исходя из условий максимального сохранения естественного рельефа, почвенного покрова и существующих древесных насаждений, отвода поверхностных вод со скоростями, исключающими возможность эрозии почвы, минимального объёма земляных работ, а также с учётом использования вытесняемых грунтов на площадке строительства.

Согласно СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления», при проектировании инженерной защиты территории от затопления и подтопления необходимо разработать комплекс мероприятий, обеспечивающих предотвращение затопления и подтопления территории в зависимости от требований их затопления и подтопления.

Защиту территорий от затопления следует осуществлять:

· обвалованием территории со стороны реки или другого водного объекта; 

· искусственным повышением рельефа территории до незатопляемых планировочных отметок; 

· аккумуляцией, регулированием, отводом поверхностных и дренажных вод с затопляемых земель. 

Учитывая инженерно-геологические условия района планировки, для уточнения грунтовых условий и уточнения физико-технических свойств грунтов, находящихся в зоне заложения фундаментов, и принятия решений по конструкциям фундаментов, необходимо проведение инженерно-геологических изысканий под отдельные здания и сооружения.

Освоение данной территории возможно после проведения мероприятий по инженерной подготовке и комплекса природоохранных мероприятий, а именно: полного благоустройства территории, организации и очистки поверхностного стока, организации культурного ландшафта, принятию мер по водоотведению и водопонижению.

6. СОСТОЯНИЕ ПОЧВ

  6.1 Характеристика почвенного покрова территории.
Почвенный покров Самарской области характеризуется большим разнообразием, но географическое распределение почв по территории области подчинено определенным закономерностям, позволяющим разделить область по признаку преобладающих почвенных разностей или их сочетаний на ряд почвенных районом и в том числе:

1) западный, почвы Приволжской возвышенности с преобладанием серых и темно-серых лесных почв;

2) северный, почвы Низменного Заволжья с преобладанием черноземов долинных (террасовых), выщелоченных и оподзоленных;

3) северо-восточный, почвы Высокого Заволжья с преобладанием тучных типичных и выщелоченных черноземов;

4) восточный, почвы междуречья Большого Кинеля и Самары с преобладанием черноземов обыкновенных;

5) центральный, почвы Сыртового Заволжья с преобладанием черноземов обыкновенных в сочетании с малогумусными южными черноземами;

6) южный, почвы южной части Сыртового Заволжья с преобладанием южных черноземов и темно-каштановых почв.

Широко распространены также черноземы карбонатные, которые располагаются преимущественно на склонах или гребневидных увалах. По склонам они располагаются ниже типичных малогумусных и маломощных черноземов. Среди южных и карбонатных черноземов встречаются небольшими площадями черноземы солонцеватые малогумусные, преимущественно глинистого механического состава.

На рис.1 приведен фрагмент почвенной карты Самарской области в масштабе М 1:2500000.
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Рис. 1 Почвенная карта Самарской области
В окрестностях п. Новосемейкино зарегистрировано около семи типов почв. Состав их напрямую зависит от природы подстилающих пород, рельефа местности, режима увлажнения и характера растительности, встречающейся на данном участке. Под лесом или по опушкам крупных лесных массивов распространены темно-серые, слабооподзоленные, лесные почвы тяжелого механического состава. Мощность верхнего горизонта здесь не превышает 15-20 см, содержание гумуса – 6-10% 

Почвообразующими породами района являются известняки и мергели. Древние породы часто перекрыты толстыми поверхностными наслоениями желто-бурых пермских глин, на которых сформировались преобладающие на водоразделах и пологих склонах обыкновенные черноземы. Мощность плодородного слоя здесь достигает 35-40 см, а содержание гумуса 6-10%.

         На площадке строительства повсеместно распространен плодородный слой. Оценка степени загрязненности почв на территории строительства проводится в рамках инженерно-экологических изысканий.

  6.2 Мероприятия  по охране почв

При производстве строительных работ необходимо принять меры мо максимальному снижению негативного влияния строительства на почву.
Для уменьшения вероятности вредного воздействия на почвенно-растительный слой в процессе строительства газопроводов рекомендуется применение герметичных ёмкостей для растворов и бетонов, применение электроэнергии для технологических нужд строительства взамен твёрдого и жидкого топлива, восстановление газонов (рекультивация), соблюдение технологии и обеспечение качества выполняемых работ, исключающих переделки.
В проекте организации строительства на стройгенплане  необходимо предусмотреть размещение строительной техники и мест складирования стройматериалов, устройство въезда-выезда автотранспорта, выполненные с учётом обеспечения наименьшего воздействия на почвенно- растительный слой. Сделать оценку грунта, вынимаемого из-под пятна застройки, на пригодность для подсыпки территории. До завершения строительства жилого района должен быть убран строительный мусор, ликвидированы наружные выемки и насыпи, выполнены планировочные работы, проведено благоустройство и озеленение земельного участка.
Проектом также необходимо предусмотреть озеленение участка.
7. ОХРАНА ПОВЕРХНОСТНЫХ И ПОДЗЕМНЫХ ВОД ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ

7.1. Особенности жилого района как водопользователя

· Период строительства. 

· При строительстве проектируемых объектов жилого района возможно загрязнение поверхностных и подземных вод промышленными и бытовыми стоками, отходами производства.  Вода на производственные нужды используется для приготовления строительных смесей. Все данное количество воды остается в приготовленных смесях и с территории строительства не отводится. Все образующееся в процессе строительства количество жидких бытовых стоков от строительных рабочих собираются в водонепроницаемых емкостях биотуалетов. На территории строительной площадки не предусмотрено размещение каких-либо опасных производств, ТБО складируются в контейнеры, что так же безопасно для поверхностных вод. Сброс жидких бытовых стоков на рельеф и забор воды из поверхностных источников отсутствует.

· Период эксплуатации.

· Источником водоснабжения объектов проектируемого жилого района является сеть внутриплощадочного хоз.питьевого водопровода. Хозяйственно-питьевое водоснабжение проектируется  от водовода технической воды ООО «Энергозавод». В разборные сети хоз.питьевого водопровода вода поступает после очистки на системе ВОС  с осветлением и обеззараживанием на УФ-установке.  Исходная вода подается на площадку ВОС по двум напорным трубопроводам. Неочищенная вода подается в здание фильтров,в котором установлены фильтры осветлительные однокамерные ФОВ-1,4-0,6 в количестве 4 шт. После фильтров осветленная вода обеззараживается на УФ-установке УВД 50/7.. Промывка загрузки фильтров предусмотрена обеззараженной водой после бактерицидных ламп. Промывная вода и первый фильтрат сбрасываются в бытовую канализацию. Далее обеззараженная вода поступает в резервуары чистой воды (2 шт.), которые предусмотрены для равномерной работы насосов, установленных в здании насосной станции. Резервуары чистой воды представляют собой металлические наземные резервуары заводского изготовления объемом 300м3 каждый диаметром 7,58м, высотой 7,5м. Из резервуаров вода забирается насосной станцией с двумя насосными установками фирмы «Грундфос» Работа насосов автоматизирована по давлению в напорном трубопроводе.                                                                      

· Отведение хозяйственно-бытовых стоков от жилых домов и сооружений соцкультбыта осуществляется в сеть внутриплощадочной канализации с подключением к  очистным сооружениям хоз.бытовых стоков. Основные технико-экономические показатели станции очистки хоз.бытовых стоков приведены в таблице 3

· Таблица 3 Основные технико-экономические показатели станции очистки хоз.бытовых стоков
	Наименование показателей 
	Ед. измерения
	Количество

	Производительность
	м3/сут

м3/час
	600

25

	Электрическая мощность
	
	

	Технологическая

- установленная

- потребляемая
	кВт

кВт
	100

80

	Расход реагентов:

-коагулянт (30%)
	кг/год
	8400

	Количество отбросов
	т/год
	14,4

	Количество песка
	т/год
	17,52

	Количество обезвоженного осадка
	м3/год
	412

	Количество эксплуатационного персонала*
	чел/сут
	2


· Очистные сооружения рассчитаны на непрерывную работу (круглосуточную, круглогодичную). Допустимая нагрузка по основным загрязняющим веществам на станции представлена в таблице  4

· Таблица 4 Допустимая нагрузка по основным загрязняющим веществам на станции
	№п/п
	Наименование загрязняющих веществ
	Концентрация загрязняющего вещества

	
	
	При норме водоотведения 250 л-чел/сут.

	1
	БПКП (биологическая потребность в кислороде)
	300 мг/л

	2
	ХПК (химическая потребность в кислороде)
	ХПК=БПКП(п.1)х1,3-1,4

	3
	Взвешенные вещества (Минеральная составляющая ≤ 10%)
	260 мг/л

	4
	Аммонийный азот NH4 
[image: image2]N (Азот)
	32 мг/л

	5
	Фосфаты (Р2О5)
	13,2 мг/л

	6
	Температура 
	13-220ºС

	7
	Соотношение БПК/N/P
	100/5/1


Допустимая нагрузка на Станцию по дополнительно нормируемым показателям загрязняющих веществ, оказывающих влияние на ход биохимических процессов, представлена в таблице 5.

Таблица 5 Допустимая нагрузка на Станцию по дополнительно нормируемым показателям загрязняющих веществ

	№ п/п
	Наименование загрязняющих веществ
	Концентрация загрязняющего вещества

	1
	Нефтепродукты
	4 мг/л

	2
	Синтетические поверхностно- активные вещества (биологически окисляемые анионные и неипогенные)
	2,5

	3
	Степень минерализации
	1000

	4
	Жиры
	20


Технологическая схема очистки сточных вод включает в себя:   прием и усреднение сточных вод;  механическую очистку;  биологическую очистку;  доочистку на напорных фильтрах;  обеззараживание на УФ - установках. Образующиеся в процессе очистки отходы обрабатываются следующим образом:  обезвоживание отбросов и песка под действием гравитационной силы; сушка смеси сырого осадка и избыточного активного ила на иловых площадках. Прием сточных вод осуществляет в резервуар- усреднитель, в котором происходит сглаживание пиковых поступлений сточных вод и выравнивание концентрация загрязняющих веществ. Для предотвращения выпадения в осадок взвешенных веществ резервуар оборудуется аэраторами - эжекторами. Усредненные сточные воды насосами поз. перекачиваются на блок механической очистки.

Блок механической очистки. Механическая очистка сточных вод производится для удаления из сточных вод нерастворенных грубодисперсных примесей. Механическая очистка осуществляется в блоке механической очистки и первичных отстойниках. Блок механической очистки состоит из механизированной мелкопрозорной решетки и песколовки. Для удаления крупных отбросов сточные воды процеживаются через решетку. Отбросы сбрасываются в передвижной контейнер со вставленным в них фильтрующим мешком. По мере наполнения мешок, заменяется, отбросы вывозятся со станции в качестве бытового мусора на площадки ТБО. После решетки сточные воды поступают в песколовку до удаления тяжелых минеральных примесей (песка). Песок выгружается в передвижной контейнер и транспортируется на песковую площадку для дальнейшего вывоза в места определенные и согласованные в установленном порядке с Заказчиком.

В первичном отстойнике происходит улавливание взвешенных веществ. Выпадающий сырой осадок накапливается в трех иловых конусах и перекачивается насосами на иловые площадки периодически через каждые 8 часов. Для задержания всплывающих загрязняющих веществ (мусор) перед водосборным лотком предусматривается полупогружная перегородка. Удаление загрязнений с поверхности отстойника производится периодически вручную. Осветленные в первичном отстойнике сточные воды собираются сборным лотками самотеком отводятся в аэротенки на биологическую очистку.

Блок биологической очистки. В качестве основы биологической очистки предусмотрены две параллельно работающие линии, представляющие собой 6-ти секционные прямоточные аэротенки. Каждая секция аэротенка оборудована: мембранными аэраторами; пластмассовой полимерной загрузкой; металлоконструкциями для установки блоков загрузки. Процесс биологической очистки происходит с использованием иммблизированного ила, наращиваемого на загрузочном материале. В аэротенках протекают процессы окисления органических загрязнений, а также нитри - денитрификация и дефосфация. В качестве загрузки применяются трубчатые блоки из полимерного материала с развитой поверхностью. Пористость трубчатой загрузки обеспечивает высокую удельную площадь поверхности биопленки. Аэрация обрабатываемых сточных вод осуществляется по всей площади аэротенков. Применяемые мелкопузырчатые мембранные аэраторы обеспечивают насыщение воды кислородом и ее перемешивания по всему объему. Воздух к аэраторам подводится от компрессора.

Процесс вторичного отстаивания происходит в горизонтальных отстойниках с 3-мя конусами для сбора избыточного активного ила. Для интенсификации процесса осветления отстойники оборудованы пластмассовыми модулями, позволяющими вести осветление в тонком ламинарном слое при высоких гидравлических нагрузках. Движение сточных вод в отстойнике - снизу-вверх. 

Для глубокого удаления фосфора используется комбинация биологического и химического методов. На стадии биологической очистки фосфор удаляется в результате микробной ассимиляции не более чем на 50% от начального содержания. При введении коагулянта образуется нерастворимые соединения, которые в дальнейшем осаждаются вместе с биопленкой во вторичном отстойнике. В этом случае степень извлечения фосфатов достигает 95%. Раствор коагулянта готовится в установке поз.10 один раз в двое суток. Концентрация рабочего раствора по товарному продукту (полиоксихлорид алюминия с 30%-ным содержанием Al2O3).  Избыточный активный ил из конусов отстойника периодически через каждые два часа в автоматическом режиме откачивается погружными насосами на иловые площадки.

Блок доочистки. После биологической очистки сточные воды поступают в накопительную емкость, откуда насосами подаются на блок доочистки. Для глубокого удаления взвешенных веществ снижения органических загрязнений до требуемых норм в проекте предусматривается доочистка на напорных фильтрах с нисходящим потоком с фильтрованием воды через двухслойную зернистую загрузку. При достижении потери напора в фильтре предельного значения один из фильтров останавливается на промывку водой. Промывку осуществляют обратным током воды, подаваемой из емкости очищенной и обеззараженной воды, насосом. На время промывки работает только один насос. Сброс воды после промывки осуществляется в приемный резервуар.

  Обеззараживание. Очищенные сточные воды после доочистки поступают в ультрафиолетовую установку поз.9 Применение установок УФ-излучения не требует хлорсодержащих реагентов. Доза ультрафиолетового облучения не менее 40 мДж/см2. Обеззараживание воды в установке происходит за счет воздействия на микроорганизмы бактерицидного УФ-излучения с длиной волны 254 нм. После ультрафиолетовой установки сточные воды поступают в бак очищенной и обеззараженной воды, откуда самотеком отводятся из здания очистных сооружений. Эффективность очистки представлена в таблице 6.

Таблица 6 Эффективность очистки

	Наименование показателей
	Механическая очистка

Решетки +

Песколовки +

Первичный 

отстойник
	Биохимическая очистка

Аэротенк+вторичный

Отстойник+реагенты
	Блок доочистки 

Фильтры
	Общий

Э, %
	ПДК

	
	Вход
	Выход
	Э%
	Вход
	Выход
	Э%
	Вход
	Выход
	Э%
	
	

	БПКполн

Азот аммонийный 
	300

32
	240

32
	20

-
	240

32
	10

0,39
	95,2

98,8
	10

0,39
	3

0,39
	70

-
	99

98,8
	3

0,39

	Азот нитритов
	-
	-
	-
	-
	0,2
	-
	0,2
	0,2
	-
	-
	0,2

	Азот нитратов
	-
	-
	-
	-
	9,1
	-
	9,1
	9,1
	-
	-
	9,1

	Фосфаты 
	13,2
	13,2
	-
	13,2
	0,2 (6,6)

Б/реаг
	98,5

(50)
	0,2

(6,6)
	0,2

(6,6)
	-
	98,5
	0,2

	Взвешенные вещества
	260
	130
	50
	130
	10
	92,3
	10
	3
	70
	98,8
	+0,25 к 

фону

	Хлориды
	45
	45
	-
	45
	45
	-
	45
	45
	-
	-
	300

	СПАВ
	12,5
	12,5
	-
	12,5
	0,1
	99
	0,1
	0,05
	50
	99,6
	0,05

	рН
	7-8
	7-8
	
	7-8
	
	7-8
	7-8
	7-8
	
	
	6,5-8,5


Микробиологические показатели качества очищенных сточных вод соответствуют требованиям СанПиН 2.1.5980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» и представлены в таблице 7.

Таблица 7 Микробиологические показатели качества очищенных сточных вод

	Показатели
	Значение
	Требования

	Жизнеспособные яица тельминов, цисты, патогенных кишечных простейших
	Отсутствуют
	Не должны содержать в 25 л воды

	Термотолерантные калиформные бактерии
	≤100
	≤100 КОЕ/100 мл

	Общие калиформные бактерии
	≤1000
	≤100 КОЕ 100 мл

	Колифаги
	≤10
	≤100 БОЕ/100 мл


Технология обработки осадка. Сырой осадок их первичных отстойников и избыточный активный ил в автоматическом режиме перекачиваются на иловые площадки. На площадках происходит уплотнения осадка. Подсушенный осадок вывозится в места, определенный и согласованные в установленном порядке Заказчиком. Отвод иловых вод осуществляется в приемный резервуар.

Водоснабжение. На производственные нужды вода питьевого качества не используется. Производственное водоснабжение осуществляется водой, прошедшей полную биологическую очистку и стадию обеззараживания. Потребителями воды технического качества являются следующие технологические установки: установка приготовления раствора коагулянта;  промывка фильтров. Сброс очищенных хоз.бытовых стоков осуществляется в пруд-накопитель с использованием на полив территории и участков. 

Генеральным планом участка предусмотрена система поверхностного водоотведения ливневых стоков по уклону площадки от зданий  на рельеф. В дождевых и талых стоках с территории объекта отсутствуют вредные вещества, которые при попадании в поверхностные и подземные воды могут служить источником пагубного воздействия на элементы живой природы. 

7.2. Мероприятия по снижению воздействия объекта на подземные и поверхностные воды

· С целью предупреждения загрязнения гидросферы при строительстве объекта  должны выполняться мероприятия:

· соблюдение границ территории отведенной под строительство;

· оснащение рабочих мест и времянок контейнерами для сбора бытовых и строительных отходов;

· запрещение мойки машин и механизмов вне специально оборудованных для этого мест;

· учет расхода  технической и питьевой воды и образования стоков;

· учет и ликвидация всех фактических источников загрязнения в районе намечаемой хозяйственной деятельности и на примыкающей территории;

· периодичность опорожнения выгреба.

· Охрана поверхностных и подземных вод от загрязнения и истощения в период эксплуатации обеспечивается мероприятиями:

· забор воды из системы водопровода;

· сброс хозяйственно-бытовых стоков по системе хоз.бытовой канализации на станцию очистки сточных вод со сбросов очищенной воды с пруд-накопитель и использованием на полив;

· благоустройство  и озеленение территории.
8. СИСТЕМА ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ

Растительный покров в окрестностях п. Новосемейкино весьма разнообразен. Лесные массивы сочетаются со степными участками, высокие водоразделы переходят в склоны, обрывающиеся около карьеров, в пониженных местах располагаются водоемы различного происхождения.

Растительный покров территории может служить эталоном лесостепной зоны, к которой относятся эти места. Самым крупным массивом, окружающим п. Новосемейкино, является Банный лес. В него входят лесные квадраты, общей площадью около 500 га, относящиеся к Красноярскому лесничеству. В окрестностях поселка также имеются рукотворные леса. Близ Серного озера произрастает березняк разнотравный, около Центрального карьера – сосновые насаждения.

Степная растительность в окрестностях поселка сохранилась в виде небольших участков, уцелевших после распашки. Это луговые степи, использующиеся для выпаса скота, в связи с чем изначальный тип сообществ сильно изменен .

Окрестности п. Новосемейкино представляет собой территорию аборигенных дубово-кленовых лесов, сильно трансформированных хозяйственной деятельностью человека, с техногенно измененным первичным рельефом.

На данной территории произрастает 301 вид высших сосудистых растений, которые относятся к 203 родам и 68 семействам. Это составляет 15,45 % от общей флоры Самарской области. Практически все представители изучаемой флоры принадлежат к отделу Покрытосеменные. Два вида – Хвощ полевой и Хвощ лесной – относятся к отделу Хвощеобразные, один вид – Орляк обыкновенный – относится к отделу Папоротникообразные, и один вид – Сосна обыкновенная – принадлежит отделу Голосеменные. По числу видов доминирует класс Двудольные, содержащий 247 видов (82,05 %). Классу Однодольные принадлежат 50 видов (16,61 %).

К числу ведущих семейств флоры относятся: сем. Сложноцветные – 46 видов, сем. Мятликовые – 26 видов, сем. Бобовые – 25 видов, сем. Розоцветные – 22 вида, сем. Губоцветные – 17 видов, сем. Лютиковые – 12 видов, сем. Капустные – 9 видов, сем. Гвоздичные – 8 видов, сем. Мареновые, Норичниковые, Бурачниковые – по 7 видов, сем. Осоковые, Молочайные, Зонтичные – по 6 видов

Прочие семейства содержат 6 и менее видов, в том числе 30 семейств представлено всего 1 видом. Самыми значительными родами оказались Подмаренник, Осока, Молочай – по 6 видов, Василек, Астрагал, Колокольчик – по 5 видов, Клевер, Лапчатка, Фиалка – по 4 вида. Крупные роды составляют 14,95 % всей флоры.

В древесно-кустарниковая флора составляет 12,54%. Зарегистрировано 38 представителей деревьев и кустарников. Это Береза повислая, Тополь черный, Клен платановидный, Лещина обыкновенная и пр. Полукустарники представлены единственным видом – Ежевика обыкновенная.

Подавляющая часть флоры относится к травянистым растениям. Они подразделяются на многолетники (64,36% от общей флоры) и малолетники (19,47%). Среди травянистых многолетников доминируют корневищные представители (35,3%), предохраняющие почву от эрозии. К ним относятся Копытень европейский, Колокольчик волжский, Чина весенняя, Клевер альпийский, Клевер средний и др.

Субдоминирующее положение (51 вид, или 16,83% от общей флоры) занимают стержнекорневые растения. Представители этой группы: Солонечник мохнатый, Мордовник настоящий, Скабиоза желтая, Астрагал австрийский, Астрагал эспарцетный, Шалфей остепненный и пр. Другие травянистые многолетники не имеют большого значения и включают от 1 до 26 видов.

В составе флоры отмечено 59 видов малолетников. Увеличение их количества обычно свидетельствует об антропогенном воздействии на растительный покров. Большее количество малолетников найдено на степных участках, ранее выделявшихся под пашни. Среди них отмечены Латук солончаковый, Липучка оттопыренная, Редька дикая, Горчица полевая, Колокольчик сибирский, Конопля сорная, Костер полевой, Ежовник обыкновенный и др.

Зеленые насаждения на площадке, отведенной под строительство объектов жилого района, отсутствуют.  

На территории, отведенной под строительство, лесопользование не ведется. 

Редкие и реликтовые виды растительности, виды, занесенные в Красную книгу РФ, отсутствуют. 

Данная территория не попадает в границы садов, парков, заказников, растительных памятников природы. 

         8.1 Рекомендации по организации территорий, занятых зелеными насаждениями
В качестве основных мероприятий на стадии проекта планировки жилого района решается цель формирования целостной и непрерывной системы зеленых насаждений и для этого решаются следующие задачи:
1. Оздоровление окружающей жизненной среды;
2. Обеспечение комфортного проживания и отдыха населения;
3. Обогащение ландшафта проектируемой территории;
4. Участие зеленых насаждений в формировании планировочной и объемно​пространственной структуры застройки.
На стадии осуществления проекта, рекомендуется проводить следующие мероприятия:
· санитарным рубкам подвергать древесно-кустарниковые массивы, находящиеся в аварийном состоянии;
· восстановление растительного покрова в местах сильной деградации зеленых насаждений;
· формирование крупных групп и массивов из деревьев и кустарников;
· при строительстве должны использоваться технологии, способствующие сохранению древесной растительности, минимально повреждающие напочвенный покров вокруг площадок застройки.
Одним из определяющих факторов при подборе видов растений для посадки является также функциональное назначение территорий. На проектируемых площадях выделяются зоны, имеющие определённые требования к процессу озеленения:
· зоны общественного пользования (парков, скверов, бульваров),
· зоны ограниченного пользования (дворовое озеленение, детских учреждений, площадок различного назначения, садовых обществ)
· зоны специального назначения (промышленных предприятий, полос автомагистралей и железных дорог, питомников).
Озеленение зон общественного пользования.

Зеленные насаждения на проектируемой территории должны образовывать устойчивые группировки, способные не только создавать удобную и визуально​комфортную среду, но и образовывать небольшие экотопы, т.е. сообщества, сами формирующие среду произрастания. На бульварах и пешеходных аллеях следует предусматривать площадки для кратковременного отдыха. Территории общего пользования должны быть благоустроены и оборудованы малыми архитектурными формами
В целом на территориях общего пользования рекомендуется высаживать: каштан конский красноцветный, черемуху позднюю, черемуху пенсильванскую и черемуху виргинскую. Из кустарниковых насаждений хорошо приживаются и быстро растут: сирень обыкновенная, сирень венгерская, кизильник горизонтальный, спирея японская, дерен белый и дерен красный. Для обеспечения раннего и продолжительного цветения рекомендуется включать в группы спирею острую, форзицию и айву японскую.
В наиболее важных в планировочном отношении местах рекомендуется посадка высоко декоративных интродуцированных видов: робинии, дерна мужского.

Важно предусмотреть организацию различных типов газонов, являющихся важным звеном в создании благоприятного микроклимата на проектируемой территории.
Для озеленения рекреационных зон желательна посадка растений, влагоустойчивых, устойчивых к механическим рекреационным нагрузкам, переуплотнению почвенного покрова и проявляющих максимальную антибактериальную активность. Фитонцидными свойствами обладают: акация белая, барбарис обыкновенный, граб обыкновенный, ель обыкновенная, каштан конский, клен красный, можжевельник казацкий, сосна обыкновенная, туя западная, лиственница. Для максимальной приживаемости рекомендуется высаживать местные (автохтонные виды) растений.
Организация культурных ландшафтов на данных территориях требует специальных проектов по организации каждого конкретного участка.
Озеленение территорий ограниченного пользования

1. Зоны придомового озеленения.
На территориях участков рекомендуется высаживать комплекс плодово​декоративных растений, адаптированных к местным условиям.
Рекомендуется использовать хвойные растения: различные вид пихт, елей и туй - декоративных как в летний, так и в зимний период. Интенсивнее использовать в вертикальном озеленении различные виды лиан: аристолохии, винограда девичьего, жимолости, винограда душистого, винограда трехрасеченного, плюща, акебии, вистерии. Кустарниковая растительность может быть сформирована различными видами спирей, форзиций, вейгел и дейций. Желательно предусмотреть посадки различных вечнозеленых растений: азалий, магонии, рододендронов, гаультерии, барвинка, эрики, вересков.
2. Зоны детских учреждений.
В зеленых зонах учебных заведений должны быть созданы условия для отдыха учащихся, и, в первую очередь, широкая сеть спортивных площадок и спортивных сооружений.
Площадь озеленения участков школ должна составлять 40% площади участка.
Зеленые насаждения детских садов - яслей включают в себя, газоны, посадки деревьев и кустарников, цветники.
Общая площадь зеленых насаждений детских садов - яслей должна составлять 50% от всей территории участка, в том числе цветники должны составлять 1%.
Рекомендуется по периметру детских площадок высаживать древесно​кустарниковый защитный пояс. На территории детских садов и школ не допускается применение растений с ядовитыми плодами.
Озеленение специального назначения

1. Озеленение придорожных территорий
Для обеспечения защиты застройки от шума и выхлопных газов автомобильных дорог предусматривать вдоль них защитные примагистральные полосы из пылезадерживающих пород деревьев. В облиственном состоянии они являются активным средством снижения содержания пыли и газов. Кроме того, обеспечивают, согласно СНиП 11- 12 - 75 ,следующую защиту от шума, таблица 8.

Таблица 8 Защита от шума согласно СНиП 11- 12 - 75
	Полоса зеленых насаждений
	Ширина полосы,

м
	Снижение

уровня

звука

дБА

	Однорядная при шахматной посадке деревьев внутри полосы
	10-15
	4-5

	Однорядная при шахматной посадке деревьев внутри полосы
	16-20
	5-8


При посадке полос зеленых насаждений должно быть обеспечено плотное примыкание крон деревьев между собой и заполнение пространства под кронами до поверхности земли кустарником.
Вдоль дорог рекомендуется использовать влаголюбивые растения, устойчивые к транспортному загрязнению: бук, клен ложноплатановый, клен остролистный и рябина обыкновенная. Одним из самых устойчивых видов к загрязнению среди местных широколиственных пород является липа мелколистная. Её можно рекомендовать высаживать вдоль сильно загруженных магистралей. Не менее устойчив и тополь белый. Более требователен к почвенным условиям ясень обыкновенный. Его можно рекомендовать к высаживанию вдоль менее загруженных дорог. Из растений - интродуцентов наиболее устойчив к воздушному загрязнению дуб красный. Также в качестве придорожного озеленения должны быть предусмотрены посадки таких растений, как белая акация и тополь канадский, которые улавливают вредные выбросы от автотранспорта и образуют второй ярус насаждений.
Возрастет нагрузка на уличное и придорожное озеленение, для чего необходимо предусмотреть меры по улучшению его состояния.

Озеленение санитарно-защитных зон.
Минимальные площади озеленения санитарно-защитных зон, согласно СНиП 2.07.01 -89*, принимаются в зависимости от ширины зоны:
До 300 м 
60%
Свыше 300 до 1000 м
50%
Свыше 1000 до 3000 м
40%
Со стороны селитебной территории необходимо предусматривать полосу древесно​кустарниковых насаждений шириной не менее 50м, а при ширине зоны до 100 м - не менее 20 м.
Полосы лучше формировать из деревьев разной высоты, имеющих различную мощность корневых систем. Деревья первой величины - тополь белый, вяз гладкий, ясень, дуб красный имеют очень глубокую корневую систему, что способствует понижению уровня грунтовых вод. Верховодку будут перехватывать такие растения как клен остролистный, граб обыкновенный, ольха серая. Чередование в рядах деревьев пород разной величины и скорости роста позволит использовать для питания растениями различные водоносные горизонты.
Посадки деревьев необходимо дополнить поясом из кустарников, что позволит создать благоприятные условия для роста деревьев в первые годы жизни, а также послужат хорошим шумоизолятором. Из многих видов кустарников в области широко распространены - сирень, калина, бузина черная, боярышник. Именно их можно высаживать вдоль насаждений. Формирование защитного пояса быстрорастущих кустарников, необходимо, в основном, для тенезащиты молодых деревьев. Кустарники надо высаживать на определённом расстоянии от древесных пород со стороны наибольшей освещенности. Совсем необязательно создавать сплошной кустарниковый пояс, на первых порах это может увеличить снегозадержание.
Свободное пространство необходимо засевать травами газонного типа. Для чего можно использовать травосмесь из тимофеевки луговой, мятлика лугового, овсяницы красной, бобовых (клевера лугового, лядвенеца рогатого). Наличие газона между посадками обеспечит быстрое высыхание поверхности почвы после дождей. Также наличие травянистых растений и их прекрасных транспирационных свойств важно в весенний период, до распускания листьев широколиственных пород, а также в первые годы роста древесных пород.
9.  САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ

Данный раздел в составе проекта планировки жилого района включает анализ и оценку санитарного состояния рассматриваемой территории. При строительстве и эксплуатации проектируемых объектов жилого района образуется 46 наименований отходов 1, 2, 3, 4 и 5 классов опасности, в количестве 91546,473т – 90617,18м3. Перечень и количество отходов, сгруппированных по принадлежности, классу опасности и характеру действий с ними, представлены далее в таблице 9:
	Признак классификации
	Наименование отходов
	Кол.(т,м3, шт.)

	1
	2
	3

	ВСЕГО ОТХОДОВ:  91546,473т – 90617,18м3

	I. По виду образования
	
	

	Отходы при строительстве
	Всего:
	85972,77т-70111,43м3

	
	Грунт, образовавшийся  при проведении землеройных работ, незагрязненный опасными веществами
	72019,2т-60600м3

	
	Мусор строительный
	3,66т-6,42м3

	
	Кабель медно-жильный освинцованный, потерявший потребительские свойства
	1,02т-8,54м3

	
	Провод медный эмалированный, потерявший потребительские свойства
	1,5т-12,5м3

	
	Изделия из натуральной древесины, потерявшие свои потребительские свойства
	3,30т-27,5м3

	
	Отходы стекловолокна  
	4,53т-100,7м3

	
	Бой строительного кирпича
	13000т-8666,7м3

	
	Бой бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме 
	577,5т-303,9м3

	
	Отходы цемента в кусковой форме
	112,95т-75,3м3

	
	Отходы битума, асфальта в твердой форме
	136,5т-91,0м3

	
	Остатки и огарки стальных сварочных электродов
	0,02т-0,03м3

	
	Лом черных металлов несортированный
	5,25т-6,56м3

	
	Обтирочный материал, загрязненный маслами (содержание масел  менее  15%)       
	1,88т-10,4м3

	
	Тара  металлическая  из под ЛКМ  
	0,89т-9,35м3

	
	Мусор от бытовых помещений организаций  (от строителей)
	18,75т-93,75м3

	
	Осадки выгребных ям хозяйственно-бытовых стоков (от строителей).
	84,38т-84,38м3

	
	Обрезки и обрывки тканей хлопчатобумажных
	1,44т-14,4м3

	Отходы при эксплуатации
	Всего:
	5572,66т – 20502,72м3

	
	Отходы от жилищ несортированные (исключая крупногабаритные)


	441,9т-3622,4м3

	
	Уличный смет
	3714,1т-14797,0м3

	
	Мусор от бытовых помещений организаций  (от сотрудников административных учреждений
	18,9т-155,0м3

	Признак классификации
	Наименование отходов
	Кол.(т,м3, шт.)

	
	Отходы (мусор) от уборки территории и помещений учебно-воспитательных учреждений
	23,9т – 119,6м3

	
	Отходы (мусор) от уборки территории и помещений  культурно-спортивных учреждений и зрелищных мероприятий
	6,0т-30,0м3

	
	Пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные
	64,5т-201,6м3

	
	Отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли продовольственными товарами
	51,5т-257,5м3

	
	Отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли промышленными товарами
	13,8т-69м3

	
	Шлам асбестовый, незагрязненный  опасными веществами
	0,62т-0,51м3

	
	Обтирочный материал, загрязненный маслами (содержание масел  менее  15%)       
	0,04т-0,22м3

	
	Всплывающая пленка из нефтеуловителей (бензиноуловителей)  (из емкости для сбора ливневых стоков).
	0,03т-0,03м3

	
	Шлам очистки трубопроводов и емкостей (бочек, контейнеров, цистерн, гудронаторов) от нефти и нефтепродуктов 
	1,66т-1,28м3

	
	Отходы промывной воды от промывки фильтров системы водоподготовки
	791,7т – 791,7м3

	
	Мусор очистных сооружений хозбытовых стоков
	14,4т – 19,2м3

	
	Обезвоженный песок 
	17,52т – 26,28м3

	
	Обезвоженный ил
	412 м3

	
	Ртутные лампы, люминесцентные ртуть содержащие трубки отработанные и брак
	0,09т-241шт.

	Медицинские отходы класса А
	Всего:
	0,543т – 2,37м3

	
	Отходы смешанного волокна
	0,023т – 0,2 м3

	
	Лом черных металлов
	0,38т – 0,11 м3

	
	Стеклянный бой незгрязненный (исключая  бой стекла ЭЛТ и люминесцентных ламп)
	0,05т – 0,12м3

	
	Отходы упаковочного картона незагрязненные
	0,02т – 0,2 м3

	
	Отходы полиэтилена в виде пленки
	0,005т – 0,16м3

	
	Полиэтиленовая тара поврежденная
	0,04т – 1,33м3

	
	Прочие отходы бумаги  незагрязненные
	0,025т – 0,25м3

	Медицинские отходы класса Б
	Всего:
	0,5т – 0,66м3

	
	Отходы отработанного инструментария
	0,3т – 0,4м3

	
	Отработанный перевязочный материал


	0,15т – 0,2м2

	
	Отходы отработанного металлического инструмента
	0,04т – 0,02м3

	
	Отходы пленки (накипи) латекса
	0,01т – 0,04м3

	Признак классификации
	Наименование отходов
	Кол.(т,м3, шт.)

	II. По классу опасности
	
	

	5 класс опасности 
	Всего:
	85892,663т-70521,2м3

	
	Грунт, образовавшийся  при проведении землеройных работ, незагрязненный опасными веществами
	72019,2т-60600м3

	
	Провод медный эмалированный, потерявший потребительские свойства
	1,5т-12,5м3

	
	Изделия из натуральной древесины, потерявшие свои потребительские свойства
	3,30т-27,5м3

	
	Отходы стекловолокна  
	4,53т-100,7м3

	
	Бой строительного кирпича
	13000т-8666,7м3

	
	Бой бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме 
	577,5т-303,9м3

	
	Отходы цемента в кусковой форме
	112,95т-75,3м3

	
	Остатки и огарки стальных сварочных электродов
	0,02т-0,03м3

	
	Лом черных металлов несортированный
	5,25т-6,56м3

	
	Обрезки и обрывки тканей хлопчатобумажных
	1,44т-14,4м3

	
	Отходы (мусор) от уборки территории и помещений учебно-воспитательных учреждений
	23,9т – 119,6м3

	
	Отходы (мусор) от уборки территории и помещений  культурно-спортивных учреждений и зрелищных мероприятий
	6,0т-30,0м3

	
	Пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные
	64,5т-201,6м3

	
	Отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли продовольственными товарами
	51,5т-257,5м3

	
	Отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли промышленными товарами
	13,8т-69м3

	
	Отходы смешанного волокна
	0,023т – 0,2 м3

	
	Лом черных металлов
	0,38т – 0,11 м3

	
	Стеклянный бой незгрязненный (исключая  бой стекла ЭЛТ и люминесцентных ламп)
	0,05т – 0,12м3

	
	Отходы упаковочного картона незагрязненные
	0,02т – 0,2 м3

	
	Отходы полиэтилена в виде пленки
	0,005т – 0,16м3

	
	Полиэтиленовая тара поврежденная
	0,04т – 1,33м3

	
	Прочие отходы бумаги  незагрязненные
	0,025т – 0,25м3

	
	Отходы пленки (накипи) латекса
	0,01т – 0,04м3

	4 класс опасности 
	Всего:
	5657,63т-20120,23м3

	
	Мусор строительный
	3,66т-6,42м3

	
	Отходы битума, асфальта в твердой форме
	136,5т-91,0м3

	
	Обтирочный материал, загрязненный маслами (содержание масел  менее  15%)       
	1,88т-10,4м3

	
	Тара  металлическая  из под ЛКМ  
	0,89т-9,35м3

	
	Мусор от бытовых помещений организаций  (от строителей)
	18,75т-93,75м3

	
	Осадки выгребных ям хозяйственно-бытовых стоков (от строителей).
	84,38т-84,38м3

	
	Отходы от жилищ несортированные (исключая крупногабаритные)
	441,9т-3622,4м3

	Признак классификации
	Наименование отходов
	Кол.(т,м3, шт.)

	
	Уличный смет
	3714,1т-14797,0м3

	
	Мусор от бытовых помещений организаций  (от сотрудников административных учреждений)
	18,9т-155,0м3

	
	Шлам асбестовый, незагрязненный  опасными веществами
	0,62т-0,51м3

	
	Обтирочный материал, загрязненный маслами (содержание масел  менее  15%)       
	0,04т-0,22м3

	
	Отходы промывной воды от промывки фильтров системы водоподготовки
	791,7т – 791,7м3

	
	Мусор очистных сооружений хозбытовых стоков
	14,4т – 19,2м3

	
	Обезвоженный песок 
	17,52т– 26,28м3

	
	Обезвоженный ил
	412т - 412 м3

	
	Отходы отработанного инструментария
	0,3т – 0,4м3

	
	Отработанный перевязочный материал
	0,15т – 0,2м2

	
	Отходы отработанного металлического инструмента
	0,04т – 0,02м3

	3 класс опасности 
	Всего:
	1,69т-1,31м3

	
	Всплывающая пленка из нефтеуловителей (бензиноуловителей)  (из емкости для сбора ливневых стоков).
	0,03т-0,03м3

	
	Шлам очистки трубопроводов и емкостей (бочек, контейнеров, цистерн, гудронаторов) от нефти и нефтепродуктов 
	1,66т-1,28м3

	2 класс опасности 
	Всего:
	1,02т-8,54м3

	
	Кабель медно-жильный освинцованный, потерявший потребительские свойства
	1,02т-8,54м3

	1 класс опасности 
	Всего:
	0,09т-241шт.

	3533010013011
	Ртутные лампы, люминесцентные ртуть содержащие трубки отработанные и брак
	0,09т-241шт.

	III По характеру действий с отходами

	На полигон
	Всего:
	91451,083т-90489,46м3

	
	Грунт, образовавшийся  при проведении землеройных работ, незагрязненный опасными веществами
	72019,2т-60600м3

	
	Мусор строительный
	3,66т-6,42м3

	
	Изделия из натуральной древесины, потерявшие свои потребительские свойства
	3,30т-27,5м3

	
	Отходы стекловолокна  
	4,53т-100,7м3

	
	Бой строительного кирпича
	13000т-8666,7м3

	
	Бой бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме 
	577,5т-303,9м3

	
	Отходы цемента в кусковой форме
	112,95т-75,3м3

	
	Отходы битума, асфальта в твердой форме
	136,5т-91,0м3

	
	Обтирочный материал, загрязненный маслами (содержание масел  менее  15%)       
	1,88т-10,4м3

	
	Тара  металлическая  из под ЛКМ  
	0,89т-9,35м3

	
	Мусор от бытовых помещений организаций  (от строителей)
	18,75т-93,75м3

	
	Отходы от жилищ несортированные (исключая крупногабаритные)
	441,9т-3622,4м3

	Признак классификации
	Наименование отходов
	Кол.(т,м3, шт.)

	
	Уличный смет
	3714,1т-14797,0м3

	
	Мусор от бытовых помещений организаций  (от сотрудников административных учреждений)
	18,9т-155,0м3

	
	Отходы (мусор) от уборки территории и помещений учебно-воспитательных учреждений
	23,9т – 119,6м3

	
	Отходы (мусор) от уборки территории и помещений  культурно-спортивных учреждений и зрелищных мероприятий
	6,0т-30,0м3

	
	Пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные
	64,5т-201,6м3

	
	Отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли продовольственными товарами
	51,5т-257,5м3

	
	Отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли промышленными товарами
	13,8т-69м3

	
	Отходы смешанного волокна
	0,023т – 0,2 м3

	
	Лом черных металлов
	0,38т – 0,11 м3

	
	Стеклянный бой незгрязненный (исключая  бой стекла ЭЛТ и люминесцентных ламп)
	0,05т – 0,12м3

	
	Отходы упаковочного картона незагрязненные
	0,02т – 0,2 м3

	
	Отходы полиэтилена в виде пленки
	0,005т – 0,16м3

	
	Полиэтиленовая тара поврежденная
	0,04т – 1,33м3

	
	Прочие отходы бумаги  незагрязненные
	0,025т – 0,25м3

	
	Отходы отработанного инструментария
	0,3т – 0,4м3

	
	Отработанный перевязочный материал
	0,15т – 0,2м2

	
	Отходы отработанного металлического инструмента
	0,04т – 0,02м3

	
	Отходы пленки (накипи) латекса
	0,01т – 0,04м3

	
	Шлам очистки трубопроводов и емкостей (бочек, контейнеров, цистерн, гудронаторов) от нефти и нефтепродуктов 
	1,66т-1,28м3

	
	Обтирочный материал, загрязненный маслами (содержание масел  менее  15%)       
	0,04т-0,22м3

	
	Мусор очистных сооружений хозбытовых стоков
	14,4т – 19,2м3

	
	Обезвоженный песок 
	17,52т– 26,28м3

	
	Обезвоженный ил
	412т - 412 м3

	На переработку Втор/цвет/чермет
	Всего:
	7,79т-27,63м3

	
	Кабель медно-жильный освинцованный, потерявший потребительские свойства
	1,02т-8,54м3

	
	Провод медный эмалированный, потерявший потребительские свойства
	1,5т-12,5м3

	
	Остатки и огарки стальных сварочных электродов
	0,02т-0,03м3

	
	Лом черных металлов несортированный
	5,25т-6,56м3

	На переработку  (предприятия нефтехимии)
	Всего:
	1,69т-1,31м3

	
	Шлам очистки трубопроводов и емкостей (бочек, контейнеров, цистерн, гудронаторов) от нефти и нефтепродуктов 
	1,66т-1,28м3

	Признак классификации
	Наименование отходов
	Кол.(т,м3, шт.)

	
	Всплывающая пленка из нефтеуловителей (бензиноуловителей)  (из емкости для сбора ливневых стоков).
	0,03т-0,03м3

	Очистные сооружения
	Всего:
	84,38т-84,38м3

	
	Осадки выгребных ям хозяйственно-бытовых стоков (от строителей).
	84,38т-84,38м3

	На демеркуризацию
	Всего:
	0,09т-241шт.

	
	Ртутные лампы, люминесцентные ртуть содержащие трубки отработанные и брак
	0,09т-241шт.

	Остаются у сотрудников
	Всего:
	1,44т-14,4м3

	
	Обрезки и обрывки тканей хлопчатобумажных
	1,44т-14,4м3


На площадке объекта допускается временное накопление опасных отходов, образовавшихся в процессе строительно-монтажных работ и при эксплуатации до их вывоза по месту назначения.  Временное хранение отходов на территории осуществляется на специально оборудованных для этого площадках, в технологических емкостях, в условиях, исключающих возможность их попадания в природную среду и вредного воздействия на людей.
Период строительства.

Мусор строительный от разборки зданий, строительный мусор, отходы стекловолокна, бой бетонных изделий, отходы цемента, отходы асфальтобетона, отходы битума, обтирочный материал и отходы тары ЛКМ накапливаются на площадках, расположенных в удобном для подъезда транспорта месте. Объем предельного временного накопления отходов регламентирован размерами площадок. Мусор с территории стройплощадки вывозится по мере заполнения площадки.

Грунт, образовавшийся  при проведении землеройных работ, незагрязненный опасными веществами, вывозится на полигон для послойной отсыпки без временного накопления.

Кабель, провод, огарки электродов и лом черны металлов (кроме демонтируемых емкостей) накапливаются в металлическом контейнере  и передаются  на предприятия по переработке черного и цветного лома осуществляется по мере накопления транспортной партии.

Мусор от бытовых помещений организаций  (от строителей) накапливается в металлическом контейнере, емкостью 0,75м3. Вывоз ТБО осуществляется ежедневно в летний период года.

Отходы спецодежды по мере износа списываются и остаются у строителей

Хозяйственно-бытовые стоки от строительных рабочих накапливаются в водонепроницаемые емкости биотуалетов. Обслуживание биотуалетов осуществляется  1 раз в 2 дня.

Период эксплуатации.

Отходы 4 и 5 классов опасности от жилых и общественных зданий (исключая медицинское учреждение), накапливаются в оборотных контейнерах емкостью 0,75м3 каждый для сбора ТБО на контейнерных площадках. Исходя из объема образования отходов (19252,1м3/од), объема 1 оборотного контейнера (0,75м3) и периодичномсти вывоза (ежедневно), необходимо размещение на территории проектируемого жилого района  71 оборотного контейнера емкостью 0,75м3 каждый. Обслуживание контейнеров с ТБО осуществляется ежедневно в летний период и 1 раз в 2 дня  в зимний период года.

Для сбора медицинских отходов класса А предоставляется индивидуальный контейнер емкостью 0,75м3, размещаемый на контейнерной площадке медицинского учреждения. Для сбора медицинских отходов класса В должна использоваться индивидуальная герметичная упаковка емкостью не менее 0,05м3 с периодичностью вывоза 1 раз в неделю. 

Всплывающая нефтяная пленка собирается  в металлическую герметичную емкость с крышкой вместе с нефтяным шламом от очистки внутренней поверхности топливных емкостей (с периодичностью 1 раз в год  при эксплуатации) и  передается на переработку по договору со специализированным предприятием по мере заполнения.

Отходы промывной воды от системы водоподготовки при промывке фильтров сливаются в систему канализации с отведением на очистные сооружения хозбытовых стоков.

Мусор и обезвоженный песок от очистных сооружений хозбытовой канализации накапливаются в специальном резервуаре и вывозятся на полигон по договору с периодичностью, согласно схеме технологического процесса.

Обезвоженный осадок (ил) от очистных сооружений хозбытовой канализации накапливается в специальном резервуаре на узле обработки осадка и вывозится на полигон по договору с периодичностью, согласно схеме технологического процесса.

Ртутные лампы, люминесцентные ртуть содержащие трубки отработанные и брак временно накапливаются в товарной упаковке и складируются в специальном помещении операторной в металлическом ящике с герметичной крышкой до накопления транспортной партии с последующей передачей на демеркуризацию.
10. ФИЗИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ

10.1 Определение уровня шумового воздействия объекта

· Данные по оборудованию и техники приняты по проектам аналогам

· Период строительства.

Источниками возникновения шума  при строительстве объектов на территории жилого района будут являться строительная техника и транспорт на строительной площадке. 

Акустическую нагрузку  от объекта при производстве строительно-монтажных работ формируют следующие источники шума:

· Кран на пневмоходу – 5ед;

· Башенный кран – 1 ед.;

· Кран гусеничный – 2 ед.;

· Бетононасос – бетоноукладчик – 2 ед;

· Бульдозер – 2 ед.;

· Автосамосвалы, автобетоновозы – 8ед.;

· Вибропогружатель – 3ед.

Эквивалентные уровни звука LW для вышеперечисленных видов техники и автотранспорта приняты по паспортным данным оборудования и техники заводов-изготовителей (при работе под нагрузкой):

· Кран на пневмоходу – Новосибирский завод им. Коминтерна – 76дБА;

· Башенный кран – Уфимский краностроительный завод – 73дБА;

· Кран гусеничный – Новосибирский завод им. Коминтерна – 78дБА;

· Бетононасос – ОАО «Строймаш» г. Лебедянь – 75дБА;

· Бульдозер – ЗАО «Челябинские Строительно-Дорожные Машины» - 82дБА;

· Автосамосвалы, автобетоновозы – 69дБА.;

· Вибропогружатель – ОАО «Строймаш» г. Лебедянь – 82дБА.

Расчет ожидаемых уровней шума от строительства торгово-развлекательного центра на территории жилой застройки выполнен в соответствии с рекомендациями СНиП 23-03-2003 «Защита от шума».  

Гигиеническая оценка проведена в соответствии с  СН 2.2.4/2.1.7.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки». 

Поскольку строительные работы ведутся последовательно, на строительной площадке возможно одновременное присутствие следующих групп оборудования и техники:

1. Работы «0» цикла  и устройство фундаментов. 

· Кран на пневмоходу – 5ед.;   76дБА+10 lg5 = 82,9дБА; 

· Бульдозер – 2 ед.;   82дБА+10 lg2 = 85,0дБА;

· Автосамосвалы, – 4ед.;  69дБА+10 lg4 = 75дБА.

· Бетононасос – бетоноукладчик – 2 ед; 75дБА+10 lg2 = 78,0дБА;

· Вибропогружатель – 3ед.; 82дБА+10 lg3 = 86,8дБА.

· Фон – 71,0дБА.

С учетом одновременного присутствия выше названных источников шума, максимальный эквивалентный уровень звуковой мощности в пределах строительной площадки при работах «0» цикла  и устройство фундаментов составит:

75,0-71,0=4,0дБА (добавка = 1,5дБА); 75,0+1,5 = 76,5дБА;

78,0–76,5=1,5 (добавка = 2,5дБА); 78,0+2,5 = 80,5дБА;

82,9-80,5=2,4 (добавка = 2,0дБА); 82,9+2,0 = 84,9дБА;

85,0-84,9=0,1 (добавка 3,0дБА); 85,0+3,0 = 88,0дБА;

88,0-86,8=1,2 (добавка 2,5дБА); 88,0 + 2,5 = 90,5дБА.

Согласно «Справочника проектировщика», таб.10, шумовая характеристика от объекта определяется по формуле (до контрольной точки на расстоянии 12м от края котлована:

L = Lp – 15 lg r + 10 lg Ф – βa * r/1000 – 10 lg Ω, где:

Lp – октановый уровень звуковой мощности источника шума (90,5 дБА);

r – минимальное расстояние в м от источника шума до расчетной точки (12м);

Ф–фактор направленности источника шума (для ненаправленного источника, Ф=1);

βa – затухание звука в атмосфере = 3;

Ω – пространственный угол (в стерадианах) излучения звука (для источника шума в пространстве Ω=4π = 12,56дБА.

L = 90,5 – 16,2 + 0 – 0,036 – 11 = 63,3 дБА

2. Строительно-монтажные работы выше «0». 

· Башенный кран – Уфимский краностроительный завод – 73дБА;

· Автосамосвалы, автобетоновозы – 4ед.;  69дБА+10 lg4 = 75дБА.

· Бетононасос – бетоноукладчик – 2 ед; 75дБА+10 lg2 = 78,0дБА;

· Вибропогружатель – 3ед.; 82дБА+10 lg3 = 86,8дБА.

· Фон – 71,0дБА.

С учетом одновременного присутствия выше названных источников шума, максимальный эквивалентный уровень звуковой мощности в пределах строительной площадки при работах «0» цикла  и устройстве фундаментов составит:

73,0-71,0=2,0 (добавка = 2,0дБА); 73,0+2,0 = 75,0дБА;

75,0-73,0=2,0 (добавка = 2,0дБА); 75,0 + 2,0 = 77,0дБА;

78,0-77,0=1,0дБА (добавка = 2,5дБА); 78,0+2,5 = 80,5дБА;

86,8-80,5=6,3дБА (добавка = 1,0дБА); 86,8+1,0 = 87,8 дБА.

Согласно «Справочника проектировщика», таб. 10, шумовая характеристика от объекта определяется по формуле (до контрольной точки на расстоянии 12м от края котлована:

L = Lp – 15 lg r + 10 lg Ф – βa * r/1000 – 10 lg Ω, где:

Lp – октановый уровень звуковой мощности источника шума (87,8 дБА);

r – минимальное расстояние в м от источника шума до расчетной точки (10м);

Ф–фактор направленности источника шума (для ненаправленного источника, Ф=1);

βa – затухание звука в атмосфере = 3;

Ω – пространственный угол (в стерадианах) излучения звука (для источника шума в пространстве Ω=4π = 12,56дБА.

L = 87,8 – 16,2 + 0 – 0,036 – 11 = 60,5 дБА

Согласно таблицы 3  СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки, эквивалентный уровень звука на территории, непосредственно прилегающей к жилой застройке составляет: для дневного времени суток – 55дБА; для ночного времени суток – 45дБА

Проведенные расчеты показывают, что при проведении строительных работ возможно незначительное превышение допустимого эквивалентного уровня шума (на 5,5 – 8,3 дБА) в дневное время суток. 

· В ночное время суток строительные работы не ведутся.

· В целях снижения шумового воздействия на период строительства проектом предусмотрены мероприятия:

· -  выбор машин по шумовым характеристикам  согласно ГОСТ    23941-79, уровень шума не превышает значений, установленных ГОСТ 12.1.003-83 (СТ СЭВ 1930-79), а предельные значения шумовых характеристик установлены в стандартах на применяемое оборудование;

· - обязательный технический осмотр машин и механизмов;
· - осуществление эксплуатации и технического обслуживания машин и механизмов в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.033-84, ССБТ «Строительные машины. Общин требования безопасности эксплуатации», СНиП 3.01.01-85* «Организация строительного производства» и инструкций заводов-изготовителей;

- контроль за техническим состоянием машин и механизмов в соответствии с ГОСТ 225646-95 «Эксплуатация строительных машин. Требования», в т.ч. контроль шумовых характеристик по ГОСТ 12.1.023-80 ССБТ «Шум. Методы установления значений шумовых характеристик стационарных машин»;
 - применение индивидуальных мер защиты персонала от шума в случае превышения его уровня при производстве отдельных видов работ ручным механизированным инструментом;

- проведение строительных работ в разрешенное время (с 7.00 до 22.00 часов) для обеспечения шумового режима для проживающих в соседних домах граждан;

- ограждение строительной площадки глухим забором высотой 2,0м.

· Снижение уровня звука экраном (ограждением строительной площадки) определяем по табл. 35 СНиП 23-03-2003 «Защита от шума».  При высоте экрана 2,0м (глухой забор высотой 2,0м), и расстоянии между источником шума и экраном 5м, снижение уровня звука составит 24дБА.

· Таким образом, эквивалентный уровень шума:

· - от работ «0» цикла на границе строительной площадки составит 63,3-24 = 39,3 дБА, 

· - при проведении работ выше «0» - 60,5-24 = 56,2-24=36,5 дБА.

Проведенные расчеты показывают, что с учетом мероприятий при проведении строительных работ превышения допустимого эквивалентного уровня шума за пределами ограждения строительной площадки в дневное время суток наблюдаться не будет. 

Ночью строительные работы не проводятся.

· Период эксплуатации.

Расчет ожидаемых уровней шума на территории жилой застройки и в жилых помещениях проектируемого жилого дома выполнен в соответствии со СНиП II-12-77 «Защита от шума», а также справочников проектировщика «Защита от шума» (М, Стройиздат, 1974г.) и «Защита от шума в градостроительстве» «М, Стройиздат, 1993г.).  Гигиеническая оценка проведена в соответствии с  СН 2.2.4/2.1.7.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки».

Внешними источниками шума на территории жилой застройки являются:

· площадки дневной парковки легкового автотранспорта на территории предприятий соцкультбыта;

· разгрузочные площадки около магазинов;

· шум с игровых площадок спортивного комплекса;

· транспортный шум с территории автостанции.

1 . Легковой автотранспорт на парковках перед административным зданием  и зданием аптеки   на 5 м/мест каждая.

Эквивалентные уровни звука LW для двигателей автотранспорта приняты по данным  «Справочника по защите от шума и вибрации жилых и общественных зданий» под ред. В.И.Заборова, Киев 1989г. 

Источники прерывистого шума по табл. 1.18 «Справочника..» при въезде и выезде легковых автомобилей (ВАЗ) с территории дневной парковки LАэкв = 53 дБА. 

С учетом прерывистого характера шума в дневное время, эквивалентный уровень шума от проезда машин вычисляется по формуле: 

LАэкв = LАэкв.ц + 10 lg tсум – 27, где: 

LАэкв.ц – эквивалентный уровень звука за полный цикл характерного воздействия источников шума; 

10 lg tсум – поправка, дБА, учитывающая суммарную длительность действия tсум , мин, источника шума в течение 8 часов наиболее шумного дневного времени суток. 

Уровни шума от выбранных источников в течение 8 часов дневного времени суток составляют: въезд и выезд легковых автомобилей с территории парковки (принято 2 автомобиля/минуту, время проезда каждой машины 3 мин.)   

LАэкв = 53 + 10 lg 6 – 27 = 33,8 дБА.

С учетом  2 парковочных площадок, уровень шума составит: 33,8+10 lg2 = 36,8дБА;

2. Легковой автотранспорт на парковках перед магазином продовольственных товаров и молодежным спортивно-развлекательным центром и спортивным корпусом с приобъектными площадками на 20 м/мест каждая.

Эквивалентные уровни звука LW для двигателей автотранспорта приняты по данным  «Справочника по защите от шума и вибрации жилых и общественных зданий» под ред. В.И.Заборова, Киев 1989г. 

Источники прерывистого шума по табл. 1.18 «Справочника..» при въезде и выезде легковых автомобилей (ВАЗ) с территории дневной парковки LАэкв = 53 дБА. 

С учетом прерывистого характера шума в дневное время, эквивалентный уровень шума от проезда машин вычисляется по формуле: 

LАэкв = LАэкв.ц + 10 lg tсум – 27, где: 

LАэкв.ц – эквивалентный уровень звука за полный цикл характерного воздействия источников шума; 

10 lg tсум – поправка, дБА, учитывающая суммарную длительность действия tсум , мин, источника шума в течение 8 часов наиболее шумного дневного времени суток. 

Уровни шума от выбранных источников в течение 8 часов дневного времени суток составляют: въезд и выезд легковых автомобилей с территории парковки (принято 10 автомобилей/минуту, время проезда каждой машины 3 мин.)   

LАэкв = 53 + 10 lg 30 – 27 = 40,8 дБА.

С учетом  3 парковочных площадок, уровень шума составит: 40,8+10 lg3 = 45,6дБА;

3. Грузовой автотранспорт на  разгрузочной площадке  магазина продовольственных товаров.

Согласно данным  табл.30 «Сборника  нормативно-правовых документов «Санитарная акустика», уровень шума при разгрузке товаров и погрузке тары составляет 70дБА.

 4. Автобусы на площадке автостанции  на 5м/мест.

Эквивалентные уровни звука LW для двигателей автотранспорта приняты по данным  «Справочника по защите от шума и вибрации жилых и общественных зданий» под ред. В.И.Заборова, Киев 1989г.  Источники прерывистого шума по табл. 1.18 «Справочника..» при въезде и выезде автобусов (ИКАРУС) с территории автостанции LАэкв = 65 дБА. 

С учетом прерывистого характера шума в дневное время, эквивалентный уровень шума от проезда машин вычисляется по формуле: 

LАэкв = LАэкв.ц + 10 lg tсум – 27, где: 

LАэкв.ц – эквивалентный уровень звука за полный цикл характерного воздействия источников шума; 

10 lg tсум – поправка, дБА, учитывающая суммарную длительность действия tсум , мин, источника шума в течение 8 часов наиболее шумного дневного времени суток. 

Уровни шума от выбранных источников в течение 8 часов дневного времени суток составляют: въезд и выезд легковых автомобилей с территории парковки (принято 1 автобус/минуту, время проезда каждой машины 3 мин.)   

LАэкв = 65 + 10 lg 3 – 27 = 42,8 дБА.

5 . Грузовой автотранспорт на разворотной площадке станции водоочистки..

Эквивалентные уровни звука LW для двигателей автотранспорта приняты по данным  «Справочника по защите от шума и вибрации жилых и общественных зданий» под ред. В.И.Заборова, Киев 1989г. 

Источники прерывистого шума по табл. 1.18 «Справочника..» при въезде и выезде грузовых автомобилей (КамАЗ) с территории  LАэкв = 72 дБА. 

С учетом прерывистого характера шума в дневное время, эквивалентный уровень шума от проезда машин вычисляется по формуле: 

LАэкв = LАэкв.ц + 10 lg tсум – 27, где: 

LАэкв.ц – эквивалентный уровень звука за полный цикл характерного воздействия источников шума; 

10 lg tсум – поправка, дБА, учитывающая суммарную длительность действия tсум , мин, источника шума в течение 8 часов наиболее шумного дневного времени суток. 

Уровни шума от выбранных источников в течение 8 часов дневного времени суток составляют: въезд и выезд легковых автомобилей с территории парковки (принято 1 автомобиль/минуту, время проезда машины 3 мин.)   

LАэкв = 72 + 10 lg 3 – 27 = 49,8 дБА.

7 . Игры детей на игровых площадках детского дошкольного учреждения 

Согласно данным  табл.30 «Сборника  нормативно-правовых документов «Санитарная акустика», уровень шума при играх детей составит 74дБА.
С учетом  4 игровых площадок, уровень шума составит:   74,0+10 lg4 = 80,0 дБА;

8 . Шум со спортивных площадок спорткомплекса 

Согласно данным  табл.30 «Сборника  нормативно-правовых документов «Санитарная акустика», уровень шума со спортивных площадок составит:

- при игре в волейбол 74дБА.

С учетом  4 игровых площадок, уровень шума составит:   74,0+10 lg4 = 80,0 дБА;

- при игре в баскетбол 66,0дБА.

- при игре в теннис 66дБА.

С учетом  4 игровых площадок, уровень шума составит:  66,0+10 lg4 = 72,0 дБА;

· С учетом одновременного присутствия всех источников шума, согласно таб.5 «Санитарная акустика», общий эквивалентный  уровень шума с территории спорткомплекса составит:

72,0-60,0=12,0 (добавка=0,4); 72,0+0,4 = 72,4 дБА;

80,0-72,4=7,6 (добавка=0,8); 80,0+0,8 = 80,8 дБА;

· С учетом наихудшей акустической ситуации и одновременного присутствия всех внешних источников шума, согласно таб.5 «Санитарная акустика», расчетный  уровень шума составит:

· - в контрольной точке на границе индивидуальной жилой застройки  (с учетом всех выше перечисленных источников внешнего шума, за исключением  шума от автостанции). 

Согласно «Справочника проектировщика», таб. 10, шумовая характеристика от объекта определяется по формуле (до контрольной точки на расстоянии Хм):

L = Lp – 15 lg r + 10 lg Ф – βa * r/1000 – 10 lg Ω, где:

Lp – октановый уровень звуковой мощности источника шума (дБА);

r – минимальное расстояние в м от источника шума до расчетной точки (м);

Ф–фактор направленности источника шума (для ненаправленного источника, Ф=1);

βa – затухание звука в атмосфере = 3;

Ω – пространственный угол (в стерадианах) излучения звука (для источника шума в пространстве Ω=4π = 12,56дБА.

- легковой автотранспорт на парковках перед административным зданием и зданием аптеки на 5 м/мест каждая – 36,8 дБА;

L = 36,8 – 34,8 + 0 – 0,63 – 11 = <1 (источник шума не учитывается).

- легковой автотранспорт на парковках перед магазином продовольственных товаров и молодежным спортивно-развлекательным центром и спортивным корпусом с приобъектными площадками на 20 м/мест каждая - по 45,6 дБА;

L = 45,6 – 27,7 + 0 – 0,21 – 11 = 6,7 дБА

- грузовой автотранспорт на  разгрузочной площадке  магазина продовольственных товаров– 70дБА;

L = 70,0 – 34,2 + 0 – 0,57 – 11 = 24,2 дБА

- грузовой автотранспорт на разворотной площадке станции– 49,8 дБА;

L = 49,8 – 32,6 + 0 – 0,45 – 11 = 5,8 дБА

· - игры детей на игровых площадках детского дошкольного учреждения– 80,0 дБА;

L = 80,0 – 20,9 + 0 – 0,075 – 11 = 48,0 дБА

- шум со спортивных площадок спорткомплекса– 80,8дБА.
L = 80,8 – 27,7 + 0 – 0,21 – 11 = 41,9 дБА

· С учетом одновременного присутствия всех источников шума, согласно таб.5 «Санитарная акустика», общий эквивалентный  уровень шума в точке контроля составит: 

6,7-5,8 = 0,9 (добавка=3,0); 6,7 + 3,0 = 9,7 дБА;

21,2-9,7 = 11,5 (добавка=0,4); 21,2 + 0,4 = 21,6 дБА;

41,9-21,6 = 20,3 (добавка=0); 41,9 + 0,0 = 41,9 дБА;

48,0-41,9 = 6,1 (добавка=1,0); 48,0 + 1,0 = 49,0 дБА;

· - в контрольной точке на границе индивидуальной жилой застройки  (с учетом всех выше перечисленных источников внешнего шума, за исключением  шума от автостанции). 

- легковой автотранспорт на парковках перед административным зданием и зданием аптеки  на 5 м/мест каждая – 36,8 дБА;

L = 36,8 – 37,6 + 0 – 0,96 – 11 = <1 (источник шума не учитывается).

- легковой автотранспорт на парковках перед магазином продовольственных товаров и молодежным спортивно-развлекательным центром  и спортивным корпусом с приобъектными площадками на 20 м/мест каждая - по 45,6 дБА;

L = 45,6 – 36,7 + 0 – 0,84 – 11 = <1 (источник шума не учитывается).

- грузовой автотранспорт на  разгрузочной площадке  магазина продовольственных товаров– 70дБА;

L = 70,0 –36,7+ 0 – 0,84 – 11 = 21,5 дБА

- грузовой автотранспорт на разворотной площадке станции водоочистки  – 49,8 дБА;

L = 49,8 – 30,6 + 0 – 0,33 – 11 = 7,9 дБА

· - игры детей на игровых площадках детского дошкольного учреждения– 80,0 дБА;

L = 80,0 – 28,6 + 0 – 0,24 – 11 = 40,2 дБА

- шум со спортивных площадок спорткомплекса – 80,8дБА.
L = 80,8 – 31,2 + 0 – 0,36 – 11 = 38,2 дБА

· С учетом одновременного присутствия всех источников шума, согласно таб.5 «Санитарная акустика», общий эквивалентный  уровень шума в точке контроля составит: 

21,5-7,9 = 13,6 (добавка=0,4); 21,5+0,4 = 21,9дБА;

38,2-21,9 = 16,3 (добавка=0,2); 38,2+0,2 = 38,4 дБА;

40,2-38,4 = 1,8 (добавка=2,5); 40,2+2,5 = 42,7 дБА;
· - в контрольной точке на границе индивидуальной жилой застройки  (с учетом всех выше перечисленных источников внешнего шума, за исключением  шума от автостанции). 

- легковой автотранспорт на парковках перед административным зданием (и зданием аптеки  на 5 м/мест каждая – 36,8 дБА;

L = 36,8 – 37,4 + 0 – 0,93 – 11 = <1 (источник шума не учитывается).

- легковой автотранспорт на парковках перед магазином продовольственных товаров и молодежным спортивно-развлекательным центром  и спортивным корпусом с приобъектными площадками   на 20 м/мест каждая - по 45,6 дБА;

L = 45,6 – 34,8 + 0 – 0,63 – 11 = <1 (источник шума не учитывается).

- грузовой автотранспорт на  разгрузочной площадке  магазина продовольственных товаров– 70дБА;

L = 70,0 –36,7+ 0 – 0,84 – 11 = 21,5 дБА

- грузовой автотранспорт на разворотной площадке станции водоочистки– 49,8 дБА;

L = 49,8 – 25,5 + 0 – 0,15 – 11 = 13,2 дБА

· - игры детей на игровых площадках детского дошкольного учреждения– 80,0 дБА;

L = 80,0 – 30,3 + 0 – 0,32 – 11 = 38,4 дБА

- шум со спортивных площадок спорткомплекса – 80,8дБА.
L = 80,8 – 31,5 + 0 – 0,38 – 11 = 37,9 дБА

· С учетом одновременного присутствия всех источников шума, согласно таб.5 «Санитарная акустика», общий эквивалентный  уровень шума в точке контроля  составит: 

21,5-13,2 = 8,3 (добавка=0,6); 21,5+0,6 = 22,1дБА;

37,9-22,1 = 15,8 (добавка=0,2); 37,9+0,2 = 38,1дБА;

38,4-38,1 = 0,3 (добавка=3,0); 38,4+3,0 = 41,4дБА;

· - в контрольной точке на границе индивидуальной жилой застройки  (с учетом всех выше перечисленных источников внешнего шума, за исключением  шума от автостанции). 

- легковой автотранспорт на парковках перед административным зданием и зданием аптеки   на 5 м/мест каждая – 36,8 дБА;

L = 36,8 – 26,1 + 0 – 0,17 – 11 = <1  (источник шума не учитывается).

- легковой автотранспорт на парковках перед магазином продовольственных товаров  и молодежным спортивно-развлекательным центром и спортивным корпусом с приобъектными площадками   на 20 м/мест каждая - по 45,6 дБА;

L = 45,6 – 17,6 + 0 – 0,05 – 11 = 16,9 дБА

- грузовой автотранспорт на  разгрузочной площадке  магазина продовольственных товаров– 70дБА;

L = 70,0 –24,8+ 0 – 0,14 – 11 = 34,1 дБА

- грузовой автотранспорт на разворотной площадке станции водоочистки – 49,8 дБА;

L = 49,8 – 35,9 + 0 – 0,75 – 11 = 2,15 дБА

· - игры детей на игровых площадках детского дошкольного учреждения– 80,0 дБА;

L = 80,0 – 34,2 + 0 – 0,57 – 11 = 34,2 дБА

- шум со спортивных площадок спорткомплекса– 80,8дБА.
L = 80,8 – 31,2 + 0 – 0,36 – 11 = 38,2 дБА

· С учетом одновременного присутствия всех источников шума, согласно таб.5 «Санитарная акустика», общий эквивалентный  уровень шума в точке контроля составит: 

16,9-2,15 = 14,8 (добавка=0,4); 16,9+0,4 = 17,3дБА;

34,1-17,3 = 16,8 (добавка=0,2); 34,1+0,2 = 34,3дБА;

34,3-34,2 = 0,1 (добавка=3,0); 34,3+3,0 = 37,3дБА;

38,2-37,3 = 0,9 (добавка=2,5); 38,2+2,5 = 40,7дБА;

· - в контрольной точке на границе индивидуальной жилой застройки  (с учетом шума от автостанции). 

- автобусы на площадке автостанции на 5м/мест – 42,8дБА
L = 42,8 – 25,5 + 0 – 0,23 – 11 = 6,07 дБА

Расчет показывает, что уровень акустической нагрузки от внешних источников шума на территории  проектируемого жилого объекта обеспечивает соблюдение требований санитарных норм для территории жилой застройки для дневного времени суток (55дБА). В ночное время суток (после 22.00) воздействие внешних источников шума отсутствует. 

Воздействие других физических факторов 

Уровень вибрации не превышает допустимой нормы и затухает в пределах помещения, т.к. имеющееся на объекте оборудование снабжено гасителями вибрации в соответствии с требованиями, предъявляемыми к применяемому оборудованию. 

При эксплуатации оборудования базы воздействия электромагнитного поля, ионизирующего излучения, загрязнения радиоактивными веществами наблюдаться не будет. 

Токоведущие части изолированы от металлоконструкций. 

Металлические корпуса оборудования заземлены и являются естественными стационарными экранами магнитных полей. 

В соответствии с вышесказанным, воздействие физических факторов на окружающую среду может быть оценено как незначительное и слабое.
11. САНИТАРНО-ЗАЩИТНЫЕ ЗОНЫ

· На основании п.2.1. СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», ориентировочные

· размеры  санитарно-защитных зон составляют:

· для отдельно стоящих гипермаркетов, супермаркетов, торговых комплексов и центров, предприятий общественного питания, многофункциональных комплексов – 50м;

· для крышных, встроенно-пристроенных котельных размер СЗЗ не устанавливается. Размещение указанных котельных осуществляется в каждом конкретном случае  на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и  физического воздействия на атмосферный воздух, а так же на основании натурных исследований и измерений.

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать:
жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных и индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.
В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других областей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.
Допускается размещать в границах санитарно-защитной промышленного объекта или производства здания и сооружения для обслуживания работников указанного объекта и для обеспечения деятельности промышленного объекта (производства):

-   нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу, здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.

При планировочной организации санитарно-защитных зон необходимо предусмотреть мероприятия по благоустройству и озеленению санитарно-защитных зон, а также предложения по функциональному, строительному и ландшафтному зонированию территории.

12. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По результатам анализа, проведенного в разделе «Охрана окружающей среды» рабочего проекта «Жилой район в границах п.г.т. Новосемейкино, Красноярского района Самарской области», выявлены следующие факторы, которые могут оказать воздействие на элементы среды:

1. Загрязнение воздушного бассейна территории в процессе строительства и эксплуатации, согласно проведенным расчетам, значительно ниже уровня предельно допустимых концентраций для всех загрязняющих веществ, выброс которых имеет место.

2. Временное складирование отходов, образующихся при строительстве и эксплуатации, осуществляется на территории объекта. Вывоз отходов осуществляется согласно санитарным нормам и нормам предельного накопления отходов. 

3. Нарушения водного режима прилегающей территории нет. Сброс жидких бытовых стоков на рельеф отсутствует. Водоснабжение осуществляется от поселковых сетей водопровода. Отведение жидких бытовых стоков – в индивидуальные водонепроницаемые выгребы. 

4. Значительное улучшение состояние зеленых насаждений на территории объекта вследствие благоустройства и озеленения приусадебных участков.

5. Акустические расчеты показывают, что на территории проектируемой жилой застройки будет обеспечено соблюдение требований санитарных норм для дневного и ночного времени суток. 

Таким образом, учитывая все приведенные в данном разделе показатели и результаты расчетов, уровень воздействия на элементы окружающей природной среды и благополучие населения при строительстве и эксплуатации объектов жилищно-социальной сферы проектируемого жилого района в границах п.г.т. Новосемейкино, Красноярского района Самарской области можно считать допустимым.
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